BRINAR® 400

VerschleiBfeste Stahle: Werkstoffnummer 1.8714
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BRINAR® 400 - VERSCHLEISSFESTE STAHLE

LIEFERBARE ABMESSUNGEN

GemaB Lieferprogramm
Dicken <120 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)

DIMENSIONS

According to delivery program
Thicknesses < 120 mm (other dimensions on request)

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (Schmelzanalyse in %)/ CHEMICAL COMPOSITION (Heat Analysis in %)

C Si Mn P N

max. max. max. max. max.

0,30 0,60 1,50 0,018 0,005

Zusétzlich: Tioder/und V oder/und Nb. /
Wir behalten uns vor, die chemische Zusammensetzung zu &ndern. /

TYPISCHE KOHLENSTOFFAQUIVALENTE / TYPICAL CARBON EQUIVALENTS

Dicke t /
Thickness t

[mm]
15
40
100

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN / MECHANICAL PROPERTIES

Harte gemessen auf einer gefrasten Oberflache, 0,5 mm bis 3 mm
unter der Oberflache: 370-440 HB

Im Kern des Bleches betragt die Harte mindestens 90 % der
angegebenen Mindestoberflachenharte.

Typische Werte fir 20 mm / Typical values for 20 mm

Dicke t / Harte / Streckgrenze R, /
Thickness t Hardness Yield Point R,
[mm] [HB] [MPa]
20 400 960
PRUFUMFANG

Schmelzweise eine Harteprifung.

TOLERANZEN

Dicke: StandardmaRig EN 10029 Klasse A.
Andere Dickentoleranzklassen gemaB Tabelle 1 der EN 10029 oder
eingeschranktere Dickentoleranzen sind auf Anfrage moglich.

Breite und Lange: Entsprechend EN 10029 Tabelle 2 und 3.
Eingeschranktere Toleranzen sind auf Anfrage maglich.

Cr Mo Ni B N
max. max. max. max. max.
1,80 0,60 2,10 0,005 0,100
CEV CET

[%] [%]

0,41 0,28

0,45 0,30

0,68 0,41

Hardness measured on a milled surface, 0.5 mm to 3 mm below
the surface: 370-440 HB

The core of the plate has a hardness of at least 90% of the stated
minimum surface hardness.

ZugfestigkeitR_/ Bruchdehnung A, / Kerbschlagarbeit /
Tensile Strength R Elongation at Rupture A, Notch Impact Energy
[MPa] [%] (-20°C),[J]
1.200 12 60

NUMBER OF TESTS

One hardness test per heat.

TOLERANCES

Thickness: EN 10029 Class A is standard. Other thickness tolerance
classes following table 1 of EN 10029, or more restricted thickness

tolerances, are available upon request.

Width and Length: According to EN 10029 tables 2 and 3, more
restricted thickness tolerances are available upon request.
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VERSCHLEISSFESTE STAHLE — BRINAR® 400

Form: GemaR EN 10029.

Ebenheit: EN 10029 Klasse N, Stahlgruppe H. Eingeschranktere
Ebenheitstoleranzen sind auf Anfrage maoglich.

Oberflachenbeschaffenheit: GemaB EN 10163-2 Klasse A
Untergruppe 1. Klasse B oder andere Untergruppe ist auf Anfrage
maoglich.

VERARBEITUNG*

Die anwendungsbezogene, richtige Auswahl des Werkstoffes,
sowie die dem Stand der Technik entsprechende Verarbeitung ist
vom Besteller festzulegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie
in unseren Verarbeitungshinweisen flir die verschleiBfesten Stéhle
der BRINAR®-Serie oder wenden Sie sich direkt an unsere
technische  Kundenberatung.  Grundsatzlich  gelten  die
Verarbeitungsempfehlungen der EN 1011 und CEN/TR 10347.

*Risse infolge innerer Spannungen im Zuge der Weiterverarbeitung sind nicht reklamierbar. /

Shape: According to EN 10029.

Flatness: EN 10029 Class N, Steel Type H. More restricted flatness
tolerances are available upon request.

Surface condition: Following EN 10163-2 Class A Subclass 1. Class B
or another Subclass is available upon request.

PROCESSING*

Based on application, the customer is responsible for the correct
selection of the material as well as the appropriate processing based
on current technology. Further information on this can be found in
our processing instructions for abrasion resistant steels in the
BRINAR® series or contact our technical customer service directly.
The processing recommendations in EN 1011 and CEN/TR 10347 apply
inall cases.
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llsenburger Grobblech GmbH
Veckenstedter Weg 10

38871 llsenburg

Germany

Sy

E ilg.sales@salzgitter-ag.de

ilsenburger-grobblech.de
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