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Qualifikation TL 889.0202 (HpQ DBS 918 002-2 - RIL 804.4101), Verlangerung [ llsenburger Grob-

blech

Sehr geehrte Damen und Herren,

der HPQ-Status der aktuellen Qualifikation lauft zum 31.07.2026 aus, die Verlangerung der

Qualifikation wurde von Ihnen bereits beantragt.

Das Wiederholungsaudit ist fiir das 4. Quartal 2026 vorgesehen.

Fiir den Zeitraum, in dem das HPQ-Verfahren (Wiederholungsqualifizierung) stattfindet, behalt
die bestehende Qualifikation des Herstellers weiterhin ihre Giiltigkeit.

Hiermit wird die Gultigkeit der bestehenden Qualifikationsurkunde in Verbindung mit diesem

Schreiben, bis zum 31.12.2026 verlangert.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG
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Andreas Schwarzer Dr. Alireza Eghdam

Leiter Produktmanager
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Herstellerbezogene
Produktqualifikation

zur Fertigung von Produkten fiir den Konstruktiven Ingenieurbau

Der Hersteller

lisenburger Grobblech GmbH
Veckenstedter Weg 10
D - 38871 lisenburg

ist flr die Fertigungsschritte
Warmwalzen und Warmebehandlung

zur Herstellung von

Grobblech
nach Deutsche Bahn-Standard TL 889.0202 (DBS 918 002-02) qualifiziert.

Verwendetes Herstellerzeichen:

Grundlagen der Qualifikation:

— Antrag zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation

— Dokumentation der QM - MaRBnahmen fiir die Walzerzeugnisse

— Ergebnisse des Audits und der Besichtigung im Werk vom 22.05.2024
— Materialpriifungen

Giiten (Sorten und Giitegruppen)

bis einschlieRlich S460 nach DIN EN 10025-2, 10025-3 und 10025-4 in Dicken bis 100 mm
bis einschlieRlich S355 nach DIN EN 10025-5 in Dicken bis 100 mm

Zusitzlich ist der Geltungsbereich des giiltigen Zertifikats liber die werkseigene Produk-
tionskontrolle CE-gekennzeichneter Stihle zu beachten.

Geltungsdauer der Qualifikation: 31.07.2026

Deutsche Bahn AG
Qualitatssicherung Beschaffung Infrastruktur

Berlin, 03.07.2024

Andreas Schwarzer Dr. AlireZa Eghdam



