ILSENBURGER
~ GROBBLECH Leistungserkldrung fiir Flachprodukte nach EN 10025

Declaration of Performance for flat products in acc. with EN 10025

Ein Untoraaiumess dur 8302

LEISTUNGSERKLARUNG (DoP) gemiR EU-Verordnung 305/2011, Anhang llI
Declaration of Performance (DoP) in acc. with EU-Regulation 305/2011, Annex Ill

Nr. ILGS275ML-CPR-10025-01072013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
Unique Identification Code of the product type:

Warmgewalzte Baustahlprodukte
Hot rolled constructional steel products

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
geman Artikel 11 Absatz 4:

Type, Batch or serial number or any element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Kontinuierlich warmgewalztes Blech aus schweifgeeignetem Feinkornbaustahl S275ML
gemdaR EN 10025-4

Continuously hot-rolled plate made from weldable fine grain constructional steel S275ML in acc. with EN 10025-4

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des

Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufac-
turer:

Geschweilte, geschraubte und genietete Konstruktionen
Welded, bolted and riveted structures

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Name, registered Trade Name or registered Trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

lisenburger Grobblech GmbH
Veckenstedter Weg 10

38871 lisenburg, Germany

+49 39452 85 -0

+49 39452 85 - 8161
www.ilsenburger-grobblech.de

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauf-
tragt ist:

Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

- Entfallt -
- not applicable -

6. System nach EU-Verordnung 305/2011, Anhang V zur Bewertung der Leistungsbestandigkeit:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in EU-Regulation 305/2011 Annex V:

System 2+

7. Erklarung fur Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind:
Declaration of Performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Die notifizierte Stelle —- TUV NORD Systems GmbH & Co. KG (Reg.-Nr. 0045) - hat die Erstinspekti-
on des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, sowie eine laufende Uberwachung,
Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt und ein Zerti-
fikat zur Bestitigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle mit den Vorgaben
des Anhangs ZA von EN 10025-1:2004 ausgestellt.

Notified factory production control certification body - TUV NORD Systems GmbH & Co. KG (Reg.-Nr. 0045) - performed the initial inspection of the

manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and is-
sued the certificate of conformity of the factory production control in accordance with annex ZA of EN 10025-1:2004.
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8. Erklarte Leistung:

Declared Performance:

Wesentliches

Harmonisierte techni-

Leistun et o
Merkmal Pe,formancg sche Spezifikation
Essential Characteristic Harmonised technical specification
Form- und MaB- | Dicke / thickness )
Toleranzen Brelte / widih gemaB / in acc. with

Tolerances on dimen-
sions and shape

Lange / rfength

EN 10029: 2011-02

Nenndicke (mm) Wert / value Ren (MPa)

Nominal thickness
> < min
Streckgrenze 16 275
Yield Strength 16 40 265
40 63 255
63 80 245
80 100 245
100 120 240
Nenndicke (mm)
L Nominal thickgess Wert/ vaiue Rm (MPa)
Zugfestigkeit > < min max
Tensile Strength 40 370 530
40 63 360 520
63 80 350 510
80 100 350 510
100 120 350 510
Nenndicke (mm) Wert / Vaiue As (%)
Bruchdehn ung Nominal thickness 5 .
Elongation min EN 10025-1:2004
< 120 24
Nenndicke (mm) _EQ°
_ Nominal thickness Wert / vaive (JITemp. -50°C)
Kerbschlagarbeit min
Impact Energy < 120 27
Nenndicke (mm)
Schwemeignung Nominal thickness Wert/ value CEV (%)
Weldability > < max
16 0,34
16 40 0,34
40 63 0,35
63 120 0,38
Nenndicke (mm) Wert | Value (%)
Nominal thickness (Schmelzenanalyse / Ladle analysis)
max
C: 0,13 Cr. 0,30
Si: 0,50 Ni: 0,30
Besténdigkeit Mn: 1,50 Mo: 0,10
Durability < 120 P: 0,025 Cu: 0,55
- S: 0,020 | N: 0,015
Nb: 0,05
V: 0,08
Ti: 0,05

9. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist der Hersteller gemal Nummer 4. Unterzeich-
net flir den Hersteller und in dessen Namen von:

The performance of the product identified in Points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is is-
sued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

llsenburg, 01.07.2013 Andreas Rost
Leiter Qualitatswesen, Produktentwicklung und )

Anwendungsberatung N v
Manager Quality department, Product Development and } / 4 /
End use Advisory Service ' ¢

DoP-Nr.: ILGS275ML-CPR-10025-01072013 Seite 2 von 2




